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CAMCUBE AD
FORDELE

Korrosivitetsklasse C4

Tæthedsklasse C

Servicevenlig

Til kompaktfiltre (in-line) helmodul
610x610x292 mm

Varme- og kondensisoleret

Unikt hængseldesign, der sikrer
kompression af lågepakningen og
muliggør trykudligning

Anvendelsesområder CamCube AD er en fleksibel og kompakt filterskabsserie til HEPA-
filtre og andre filtertyper med dybde på 292 mm.

Maks. temp. (°C) 90°C 

Kommentar

Materiale i filterskabet: Aluminium-zink
Filter: HEPA-filter til store luftmængder, i størrelse 610x610x292 mm. 
Se datablade for teknisk data på filtrene
Fastspænding: Egnet til filtre med dybden 292 mm. Værktøj til 
filterfastspænding er unbraconøgle 5 mm
Bemærk: Skabet er reversibelt alt afhængig af luftretningen. Hvis der 
er behov for forfilter, kan filterskabet CamCube HF-S anvendes med 
flangetilslutning mellem de to skabe

CamCube AD fås også med scanning, se CamCube AS for mere information. Filterskabet er lavet af dobbeltsidet aluzinkplader (korrosionsklasse C4) med 45
mm isolering. Furen omkring og mellem filtrene er forseglet for at udelukke enhver lækage fra samlingerne. Lågen er hængslet og forsynet med forsænkede
håndtag. Den sammenhængende pakning på indersiden af lågen sikrer høj tæthed. Filterskabet overholder tæthedsklasse D i henhold til EN15727. Når
lågen er lukket, sikrer den nyudviklede bespændingsanordning fastspænding af filteret. 

Tilbehør:
Måleudtag medlevereres, artikelnummer 550901
Måleudtag monteret, artikelnummer 550900
Låsbare håndtag

Klassificering:
Tæthedsklasse D i henhold til standard EN15727:2010.
Tæthedsklasse L1 i henhold til standard EN1886:2007
Tæthedsklasse D1 i henhold til standard EN1886:2007
Maks. gennemtrængen ved pakningen (filtersektion) <0,01% af ISO 14.644-3
Opfylder de lovgivningsmæssige krav til HEPA-filter integritetstest i henhold til ISO 14.644-3

Art. Nr. Type Mål BxHxD (mm) Kanaltilslutnings- mål B1xH1 (mm) Vægt (kg)

1001454 CamCube AD 1010 707x707x650 615x615 52
1001455 CamCube AD 1020 707x1322x650 615x1230 80
1001456 CamCube AD 1030 707x1937x650 615x1845 107
1001459 CamCube AD 2010 1322x707x650 1230x615 76
1001458 CamCube AD 2020 1322x1322x650 1230x1230 111
1001460 CamCube AD 2030 1322x1937x650 1230x1845 148


